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Daten und Fakten:
die Zehnder
ComfoBox im Detail

In der Zehnder ComfoBox ste-
cken die Ergebnisse jahrelanger
Entwicklung, Optimierung und
Perfektionierung. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen, nicht nur
in punkto Optik, sondern auch

in punkto Technik. Das beweisen
die Fakten, Zahlen und Werte,
die Sie auf diesen Seiten finden.

Warum Platz verschwenden,
wenn man mich haben kann -
ein kompaktes Stiick Zukunft!

Zehnder ComfoBox Serie 5
m 920x560x 1950 mm, 232 kg
m Liftungsgerdt ComfoAir550
m Sole-Wasser-Warmepumpe, 2 komplette

hydraulische Kreislaufe fir Heizung und Sole

m Expansionsgefasse 12/251

m Anschlisse f. Heiz-/Solekreislauf, Warmwasser

m Bedieneinheit zur Steuerung von Warme-
pumpe, Liftung, Heiz-/Solekreislauf

m Warmwasserzubereitung mit 400-|-Boiler
(optional 500-I-Boiler)

Liftungsgerat Typ
Zehnder ComfoAir 550
m Luftleistung: bis 500 m%h
m Uber 90 % Warmeriickgewinnung
m 2 Ventilatoren Energieklasse A
m Integrierte Filter fir Zu- und Abluft
m Integrierter Sommerbypass 100 %
m Leistungsaufnahme:

Stufe 1 =30W

Stufe2 =70W

Stufe 3 = 300 W

Sole-Wasser-Warmepumpe

m Heizleistung: 5, 6, 8,10 und 13 kW

m Arbeitsmittel: R134 A/R410 A

m Leistungszahl COP (0/35°C): 4.5

m Elektrische Anschlussleistung:
4-6KkW, je nach Grosse

m Absicherung: 13 Amp

m Pumpen der Energieklasse A
Leistung 50 W

Service- und montagefreundlich
Einfache Montage und wartungsfreundlich
dank modularem Aufbau. Alle Bestandteile
sind Ubersichtlich angeordnet und von
vorne zugéanglich.



Leistungs- und typische Jahresdaten Zehnder ComfoBox

Zehnder ComfoBox Typ 5

Heizleistung bei Sole 0°C/Heizungswasser 35°C, kW 4.9

passend zu Hausgrésse in m2 - neues Einfamilienhaus, 35 W/m2 120
- MINERGIE®-Haus, 3-Liter-Haus, 25 W/m? 200

Warmeverbrauch Heizung/Warmwasser im Schw. Mittelland/Stddeutschl.  kWh/a 9000

Jahres-Stromverbrauch, Heizung, Liftung, Warmwasser, Kiihlung kWh/a 3000
(fur Heizsystem mit Vorlauftemperatur 30° C)

vom Liftungsgerat zuriickgewonnene Warmemenge kWh/a 3000
Jahresstromkosten fiir Heizung, Warmwasser, Liftung, Kithlung CHF/a 600.—
(Strompreis CHF 0.20/kWh, € 0.16/kWh) €/a 480.-
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Moglichkeiten und

Optionen: rund um die Grundwassernutzung
Zehnder ComfoBox.
Anstelle des Erdreichs kann auch das Grund-
wasser zur Energiegewinnung genutzt werden.
Dessen Warme wird Uber einen zusétzlichen
Warmetauscher ins System Ubertragen.

Die sprichwdrtliche Zehnder Kompe-
tenz flir gutes Wohnklima zeigt sich
in der Gesamtheit des Systems: Im Wasser-Wasser-
Rahmen von Zehnder Comfosystems : Prinzip

bietet Innen Zehnder zahlreiche
Optionen, um das Leben zu Hause
noch ein bisschen angenehmer zu
gestalten.
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Grundwasser

Feuchteriickgewinnung

Mit Hilfe des optionalen Zehnder Enthalpie-
tauschers im Luftungsgerat kann die relative
Raumluftfeuchtigkeit im Winter erhdht werden.

Sonnenkollektoren

Erweiterungen? Extras?

Sonderwiinsche? Kein Problem - )
ich bin Teil eines starken Teams. Die Zehnder ComfoBox plus Sonnenkollektoren:

eine ideale Kombination zur Ergdnzung der Warm-
wasseraufbereitung und sogar des Heizsystems.




Luft-Vorerwarmung

Im Winter dient der Sole-Erdwérmetauscher
Zehnder ComfoFond L zur Erwdrmung der
Aussenluft, was das Einfrieren des Warmetau-
schers im Liftungsgerat verhindert.

Warmwasser-Boiler

Fir héheren Brauchwasserbedarf dient ein vergro-
sserter Boiler, dessen Volumen den individuellen Be-
durfnissen angepasst werden kann. Standardmassig
ist ein 400-I-Boiler vorgesehen, als Option 5001.

o
o
400 Liter
Schwimmbadheizung

Eine Warmepumpe lasst sich auch zur Schwimm-
badbeheizung einsetzen. Das Wasser wird Uiber
einen zusétzlichen Warmetauscher erwarmt.

Freecooling

Dank des direkten Austauschs zwischen Sole-
und Warmekreislauf kann die Zehnder ComfoBox
im Sommer zur Kiihlung eingesetzt werden,
gleichzeitig wird die Erdsonde wieder regeneriert.

Sole-Wasser-
Prinzip

Erdwéarme

Austrocknungsheizung

Weil eine Warmepumpe zur Austrocknung des
Rohbaus die Erdsonde zu stark ausklihlen wiirde,
ist der Einsatz einer optionalen Elektroheizung

zu empfehlen.

Dunstabzug

Im Gegensatz zu handelsiblichen Dunstabzugs-
hauben arbeitet die Zehnder ComfoHood Kiichen-
haube fast gerdauschlos und ohne Energieverlust.

Optionen
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Heizen - Kiuihlen -
Frische Luft -
Systemlésungen
mit Design

Weitere Informationen auf
www.zehnder-comfosystems.ch

Kompetenz kommt von Erfahrung. In
unserem Fall von tUber 100 Jahren in
der Heizkdrperproduktion und Uber

40 Jahren in der Luftungstechnik. Mit
Know-how, Engagement, hochwertigen
Produkten und zahlreichen Innovatio-
nen konnte Zehnder zum Komplettan-
bieter in Sachen Heizen, Kiihlen, frische
und saubere Luft avancieren — und zum
fihrenden européischen Hersteller.

Qualitat steht fir Zehnder an erster
Stelle. Deshalb durchlaufen alle unsere
Produkte und Produktsysteme strenge
Qualitatskontrollen, von der Material-
auswahl tber die verschiedenen Ferti-
gungsphasen bis zur Endkontrolle.

So haben Sie die Gewissheit, das nur
absolut einwandfreie und funktionstiich-
tige Produkte unser Haus verlassen.

Referenzen bezeugen den breit geféch-
erten Einsatzbereich unserer Produkte.
Denn ob Ein- oder Mehrfamilienhaus,
ob Biiro oder Schule, ob Neubau oder
Sanierung: Hochst flexibel einsetzbar,
erlaubt Zehnder Comfosystems die
Installation in den unterschiedlichsten
Gebaudetypen und Baukonstruktio-
nen — und das in den verschiedensten
Regionen der Welt.

Service bedeutet flir Zehnder, Sie
rundum zu betreuen. Und so bera-
ten wir Bauherr, Planer, Architekt und
Installateur, nicht nur wahrend der
Planungsphase, sondern auch wah-
rend des Baus. Auf Wunsch begleiten
wir den Installateur von der Liftungs-
rohrverlegung bis zur Inbetriebnahme
des Systems, und auch noch nach
Jahren des Betriebes.

Systeme fiir Strahlungsheizung und -kiihlung

Beratung in der Planungs- und Bauphase




Systeme
fir Raumliiftung

L Luftungsgeréate
e
Design-Heizkdrper
L -

Villeroy & Boch by Zehnder

Systeme fiir
Strahlungsheizung
und -kiihlung

Broschire
Clean Air Solutions
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